PROTECT SOLUTIONS

5 INSTRUCTIUNI PRODUCATOR
STINGATOR PORTABIL DE INCENDIU MODEL LITH-ION 9

PRODUSUL: Stingator portabil de incendiu pe baza de apa aditivata
MODEL: LITH-ION 9

PRODUCATOR: RON PROTECT SOLUTIONS SR.L.

1.

PREZENTARE

Stingatorul model LITH-ION 9 este presurizat permanent si este destinat stingerii inceputurilor de incendii pentru focarele de tip
A conform SR EN 3-7 si din instalatiile electrice cu tensiunea de lucru sub 1.000 V de la distanta de minim 1 m.
Focare 13 A

2.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Asamblarea cilindrului cu valva (robinetul) este conform EN 3-8 si 2014/68/EU
Presiune maxima admisa de incarcare (bar) — 20 bari

Presiunea de testare PT (bar) — 30 bar

Disc de spargere valva: 22 — 27 bar

Presiunea de spargere (bar) — = 55 bar

Temperatura de lucru ("C): 5°C ... +60°C

Agent de stingere: FFX Lion

Masa incarcaturii agentului de stingere: 9 litrii

Material cilindru: DC 01/03/04

Diametru cilindru: 182 mm £+ 2 mm

Lungime cilindru: 520 mm + 2,0 mm

Inaltime stingator: 595 mm £ 2,0 mm

Greutate stingator incarcat: 14 kg

Culoare: Rosu RAL 3000

Cilindrul are pe interior protectie impotriva coroziunii conform Anexa H2 din EN 3-7 - Rezistenta la agentul de stingere

MOD DE UTILIZARE

Utilizare: - se trage inelul de siguranta;

- se indreapt furtunul de refulare spre baza flacarii si se apasa manerul pentru declansare

ATENTIE! - Este interzisa actionarea stingatoarelor care nu au furtunul de refulare atasat!

- Este interzisa utilizarea asupra echipamentelor electrice sub tensiune de la o distanta mai mica de 1 m.

4. MARCARE, VERIFICARE, REINCARCARE S| REPARARE, DEPOZITARE SI INSTALARE, CASARE
4.1. MARCARE

Stingatorul are aplicata pe cilindru o etichetd autoadeziva, inscriptionata cu caractere si pictograme, conforma cu SR EN 3-7,
articolul 16.2. Pe eticheta sunt inscrise urméatoarele date: anul si luna de fabricatie a stingatorului, temperatura minima si maxima de
utilizare, gazul propulsor, agent de stingere, forta de stranger a valvei.

Cilindrul este poansonat cu urmatoarele date de identificare:

ZX CE 0029 PS20BAR PT30BAR TS-30°C~+60°C LL/AAAA V11.5L XXXXXX

ZX - initialele producatorului cilindrului

CE 0029 - organismului certificare CE cilindru
PS 20 BAR - presiune maxima admisa

PT 30 BAR - presiune de testare
TS-300C~+60°C — temperatura minima si maxima
LL/AAAA - luna si anul de fabricatie a cilindrului
V11.5 L — volumul cilindrului

XXXXX - seria cilindrului
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4.2. VERIFICARE, REINCARCARE S| REPARARE

Toate lucrérile de verificare, reincarcare si reparare se vor efectua de cétre firma producatoare sau de cétre persoane autorizate
in conditiile legii si agreate de producator. Efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare de catre alte firme care nu respecta
mentiunile de mai sus, duce la pierderea valabilitatii agentului de stingere si garantiei stingatorului. Beneficiarul are obligativitatea de a
verifica lunar stingatorul conform legislatiei in vigoare (Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu nr. 135/2023).

Lucrérile sa vor realiza in conformitate cu legislatia in vigoare si prezentele instructiuni.

Se vor utiliza numai mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta - 9 litrii FFX LION, solutie premixata,

precum i aceleasi piese de schimb conform modelului certificat (Stingator portabil model LITH-ION 9).

Se va efectua verificarea tehnica a cilindrului la 10 ani de la data marcata pe cilindru prin poansonare sau ori de cate se constata
un defect care poate periclita siguranta in functionare. Dupa fiecare verificare tehnica obligatoriu se va inlocui valva.

Pentru inlocuirea valvei se vor folosii echipamente adecvate si se va insuruba cu un cuplu cuprins intre 35 — 55 Nem.

Dupé fiecare utilizare a stingatorului valva se va verifica si este recomandata inlocuirea pistonului valvei.

Furtunul de refulare se va insuruba complet. Intre valva si cilindru si intre valva si furtunul de refulare se vor folosii garituri de
etansare. Este interzisa cuplarea furtunului de refulare la valva cu coliere sau alte acesorii similare. Se vor utiliza doar furtunuri de refulare
sertizate si verificate la presiune conform standardelor in vigoare. Cilindrul nu se repara.

4.3. DEPOZITARE $I INSTALARE

Depozitarea stingatorului se face in pozitie verticala in locuri ferite de surse de calduré si umiditate, in spatii bine ventilate.

In spatiile de depozitare se va asigura o temperatura care sa poata garanta parametrii normali de functionare ai stingatorului,
cuprinsa intre 5°C si +500C.

Beneficiarul are obligativitatea de a instala stingatoarele, precum si numarul acestora conform legislatiei in vigoare.

4.4. CASARE

Casarea stingatoarelor de incendiu se realizeaza conform normelor in vigoare, iar deseurile rezultate se recilcleaza in functie
de tipul materialului.

5. CODUL DE CATALOG PENTRU PRODUSELE DE SCHIMB

(':‘lrtc Piesa Cantitate Cod piesa (':‘lrtc Piesa Cantitate Cod piesa
Corp/ Teava sifon (tub
1 Cilindru 1 buc RON-LITH-ION9-c 4 interior) 1 buc RON-LITH-ION9-t
2 Valva M30 1 buc RON-ZX-2B-07-00G-E 5 Manometru 1 buc RON-ZX-Mp
3 Furtun 1 buc RON-LITH-ION9-f Eticheta 1 buc RON-LITH-ION9-e
refulare
9 litrii FFX LION, solutie premixata
Gaz propulsor Azot N2, continut maxim de apa 0,006%

6. MASURI DE PROTECTIE $I PRIM AJUTOR

Contine spuma sub presiune. Spuma cu care este incarcat stingatorul tip LITH-ION 9, este FFX LION. Aceasta nu este
periculoasa daca este folosita doar pentru motivul pentru care a fost creata. Poate irita caile respiratorii si ochii. La contactul cu pielea si
ochii clatiti imediat cu apa timp de 10-15 minute. Nu de poate respira sub patura de spumant. In cazul inghitirii nu induceti voma. Consultati
imediat personal medical. Cititi fisa cu datele de siguranta ale spumantului pentru mai multe detalii.

7. DOCUMENTE INSOTITOARE
Sting&toarele livrate vor fi insotite de urmé&toarele documente:
- declaratie de conformitate;
- certificat de garantie;
- instructiuni producator.
8. GARANTII

Termen de valabilitate agent de stingere 5 (cinci) ani, garantie produs 2 (doi) ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii
legislatiei in vigoare si prezentelor instructiuni.
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